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DRIZORO®, S.A.U. to Hiszpanska firma zatozona w 1977 roku, rozpoczynajgca swojg
dziatalno$¢ jako producent chemii budowlanej. Obecnie firma jest liderem na rynku
w dostarczaniu specjalistycznych produktéw i systemoéw przeznaczonych do hydroizolacji,
naprawy betonu, podtdg i wykonczenia dekoracyjnego wnetrz.

Nasza siedziba gtéwna i zaktad produkcyjny mieszczg sie w Madrycie (Torrejon de Ardoz) -
Hiszpania. Jest to réwniez lokalizacja dla wszystkich dziatdw operacyjnych takich jak;
Produkcja, Badania i Rozwd¢j, Laboratoria, Technicznych, Sprzedazy, Marketingu
i Administracji.

HISTORIA DRIZORO W POLSCE
Na poczatku lat dziewiecdziesigtych, firma DRIZORO, aktywnie rozpoczeta poszukiwania
partnera handlowego ,ktory podjatby sie dystrybucji materiatdbw w Polsce. Dzieki odbytym
wizytom w zaktadzie produkcyjnym w Hiszpanii, szkoleniom technicznym, oraz po odbyciu
owocnych negocjacji biznesowych, w 1991r. podpisany zostat kontrakt na utworzenie
w Polsce przedstawicielstwa firmy DRIZORO.

Do dnia dzisiejszego Dystrybutorem na terenie Polski
jest firma CARMEN Sp. z o0.0. z siedzibg
w Bydgoszczy. Firma CARMEN, stworzyta na terenie
kraju sie¢ przedsiebiorstw regionalnych i biur
technicznych, gtéwny magazyn znajduje sie w
Bydgoszczy i stanowi zaplecze dla bezproblemowej
obstugi inwestycji na terenie catego kraju.

Wieloletnim prezesem Przedsiebiorstwa CARMEN byt Pan Dariusz Sokulski, pod ktérego
kierownictwem firma funkcjonowata z sukcesami do 2015r.

POMOC TECHNICZNA

Nasz Dziat Techniczny i Sie¢ Sprzedazy tworzg wysoko wykwalifikowani specjalisci
z wieloletnim doswiadczeniem i wiedzg z branzy budowlanej. Zapewniajg naszym klientom
spersonalizowane porady na wszystkich etapach budowy w celu okre$lenia najbardziej

udpowiedniego systemu produktow.
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OBIEKTY ZREALIZOWANE W POLSCE

Oczyszczalnia Sciekéw 12 '
w Piotrkowie Trybunalskim L
1

Wiadukt tramwajowy Bydgoszcz

Oczyszczalnia Sciekow = |
w Koscierzynie

Muszla Koncertowa w Gdyni

Oczyszczalnia Sciekéw w Swieciu

Zapora Wodna Wiory
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WODOSZCZELNE, ELASTYCZNE,
NAPRAWCZE | OCHRONNE SYSTEMY
DLA OBIEKTOW INZYNIERYJNYCH

Ze wzgledu na bogate doswiadczenie na catym Swiecie zdobyte
na licznych i zréznicowanych obiektach inzynieryjnych, ktére zostaty
zrealizowane zaréwno na arenie miedzynarodowej jak i krajowym
rynku, takich jak: zbiorniki na wode, oczyszczalnie s$ciekow, kanaty,
tamy, rurociggi, sluzy, itp., DRIZORO ma zdolnos$¢ do przeprowadzania
intensywnych dziatan badawczo-rozwojowych dotyczacych dobrania
odpowiednich rozwigzan do impregnacji, napraw i ochrony konstrukciji
poddanych bardzo zréznicowanym warunkom uzytkowania, narazonych
na bardzo rézne rodzaje wody, agresje chemiczng, oraz rézne warunki
Srodowiskowe.

Praca w statym zanurzeniu, czesto w kontakcie z bardzo agresywnymi
mediami, obcigzenia mechaniczne, takie jak Scieranie, czy uderzenia
oraz skutki czynnikéw Srodowiskowych, takich jak cykle zamrazania

i rozmrazania, kwasne deszcze, zanieczyszczenia powietrza, itp. sg
trudnymi warunkami dla pracy betonu. Dlatego jest wysoce wskazane,
aby stosowa¢ dodatkowg ochrone w celu zwiekszenia jego trwatosci.

SYSTEMY DRIZORO DO ELASTYCZNEGO
USZCZELNIENIA I OCHRONY:

e System MAXSEAL® FLEX: ciggta powloka dwusktadnikowa,
elastyczna, hydroizolacyjna zaprawa na bazie cementu.

e System MAXEPOX® FLEX: 100% czesci statych, bez rozpuszczalnikow,
dwuskfadnikowa, elastyczna, wodoodporna powtoka na bazie epoksydu.

e System MAXURETHANE® FLEX: 100% czesci statych, bez
rozpuszczalnikow, dwuskfadnikowa, elastyczna, wodoodporna powtoka
na bazie poliuretanu o wysokich parametrach.

e System MAXELASTIC® POLY: naktadana na gorgco lub zimno,
w 100% stata, dwuskfadnikowa, elastyczna wodoodporna powtoka na bazie
polimocznika.

© WLASCIWOSCI SYSTEMOW DRIZORO

© WODOSZCZELNOSC konstrukcji betonowych w warunkach
statego zanurzenia w wodzie pitne;j.

® OCHRONA CHEMICZNA konstrukcji betonowych przed
atakiem chemicznym, agresywng wod3.

O ZABEZPIECZENIE MECHANICZNE konstrukcji betonowych
przed abrazjg, scieraniem i innymi uszkodzeniami.

© USZCZELNIENIE DYLATACJI poddanych trwatemu
zanurzeniu i obcigzeniom hydraulicznym.

@ NAPRAWA | WZMOCNIENIE uszkodzonych konstrukg;ji

K betonowych.
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WODOSZCZELNOSC FUNDAMENTOW
I KONSTRUKCJI PODZIEMNYCH

DRIZORO System hydroizolacji dla podziemnych konstrukcji betonowych
opiera sie na dziataniu osmotycznym MAXSEAL SUPER, tj materiat na
bazie cementu ze specjalnymi dodatkami i kontrolowanymi kruszywami
ktéry po utwardzeniu staje sie  wodoodporng powtokg zaréwno do
bezposredniego, jak i w warunkach
posredniego cisnienia hydrostatycznego
wody. Jego specjalna formuta poprawia efekt
osmotyczny po aplikacji, umozliwiajgc
MAXSEAL SUPER penetracje betonu
poprzez system kapilarny wystepujgcy w
podfozu. Materiat ten krystalizuje w sieci
kapilarnej podtoza, wypetniajac,
uszczelniajgc i zabezpieczajgc element
betonowy. MAXSEAL SUPER zostat
zaprojektowany do stosowania na swiezy i
utwardzony beton (beton prefabrykowany,
bloczki betonowe lub tynki cementowe) ale
nadaje sie réwniez do aplikacji na cegte,
porowaty kamien, tynki cementowe i ogdlnie
elementy murowane.

PROCES USZCZELNIANIA 9
DZIEKI OSMOZIE

ZALETY SYSTEMU MAXSEAL SUPER

KRYSTALIZACJAI
USZCZELNIANIE SIECI
KAPILAR BETONU

@ DZIALANIE OSMOTYCZNE: Wewnetrzne uszczelnienie i ochrona.

© WODOSZCZELNOSC DZIEKI WYSOKIEJ WYDAJNOSCI
EFEKTOWI WEWNETRZNEJ KRYSTALIZACJI

© WYSOKA WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE | ROZCIAGANIE,

© WYSOKA ODPORNOSC NA CISNIENIE HYDROSTATYCZNE:
Zarowno pozytywne, jak i negatywne parcie.

O NADAJE SIE DO ZASTOSOWANIA NA POWIERZCHNIE
MOKRE

9 LATWE W ZASTOSOWANIU: Metoda rozsypania na sucho.

9 OZNAKOWANIE CE: Dla normy PN-EN 1504-2:2006

& POSIADA ATEST DO KONTAKTU Z WODA PITNA:
BK/W/0028/02/2019

& ODPOWIEDNIE PODLOZE DO WYKONCZENIA

\ WIERZCHNIEGO: malowanie, uktadanie ptytek itp.
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POWLOKI
Wodoszczelna powtoka na bazie cementu do konstrukcji WODOSZCZELNE
betonowych i murowanych odporna na dodatnie i ujemne DLA WODY PlTNEJ

ci$nienie hydrostatyczne.

MAXSEAL® FLEX

Elastyczna, na bazie cementu, wodoodporna, powtoka
ochronna do konstrukcji betonowych i muréw poddanych
pozytywnemu i negatywnemu cisnieniu hydrostatycznemu.

MAXSEAL® SUPER

Osmotyczna, na bazie cementu, wodoodporna powtoka do
powierzchni betonowych i muréw poddanych pozytywnemu
i negatywnemu ci$nieniu hydrostatycznemu, dodatkowo
krystalizujgca w podtozu.

MAXEPOX ® FLEX [C€

Wysokowydajna, elastyczna, bezrozpuszczalnikowa, na
bazie zywicy epoksydowej, wodoodporna i ochronna
powioka do powierzchni metalowych i betonowych.

MAXURETHANE ® 2

Przezroczysta, jednosktadnikowa, na bazie rozpuszczalnika AG RESJA

poliuretanowa, ochronna powtoka z wyjatkowg odpornoscig
chemiczng w szerokim spektrum. CHEMICZNA

TOP MAXURETHANE

Jednosktadnikowa, odporna na warunki atmosferyczne,
elastyczna, przezroczysta alifatyczna na bazie
poliuretanu, powtoka ochronna do wnetrz i na zewnatrz.

MAXURETHANE ® 2C [

Dwuskfadnikowa, odporna na warunki atmosferyczne,
elastyczna alifatyczna na bazie poliuretanu, powtoka
ochronna do wnetrz i na zewnatrz. Dostepna w wersji
matowej i blyszczacej.

MAXEPOX ® TAR

Na bazie zywicy epoksydowo-bitumicznej, wodoodporna,
powtoka ochronna na powierzchnie betonowe i metalowe.

MAXURETHANE ® FLEX

Barwna powioka, odporna na BKS, elastyczna, na bazie
poliuretanu do ochrony betonu i stali w strefach gazowych
dla komér fermentacyjnych.

MAXELASTIC PUR ®[C€|system

Barwna powioka, odporna na BKS, elastyczna, na bazie
poliuretanu do ochrony betonu i stali w strefach gazowych
dla komor fermentacyjnych.

MAXSEAL® M (€

BUDYNKI |
NAWIERZCHNIE

MAXFLOW ® 3

Dwuskfadnikowa, o duzej wytrzymatosci, na bazie
cementu, wzmocniona wiéknem, zaprawa naprawcza
samopoziomujgca na zewnatrz. Dostgpna w réznych
kolorach.

MAXSEAL® TRAFFIC

Dwusktadnikowa, na bazie cementu, wodoodporna,
powtoka ochronna do konstrukcji betonowych poddanych
pozytywnemu i negatywnemu cisnieniu hydrostatycznemu,
odporna na Scieranie.

MAXSHEEN ® [C

Akrylowa, wodoodporna, powtoka ochronno-dekoracyjna do
zastosowania wewnatrz i na zewnatrz. Dostepna w 2
wersjach (gtadka i teksturowana).

MAXSHEEN ® ELASTIC OCHRONA

Akrylowa o wysokiej elastycznosci, wodoodporna, PRZED
ochronno-dekoracyjna powtoka o wysokiej wydajnosci e

na elewacje, powierzchnie betonowe i mury narazone SC'ERAN'EM
na zarysowanie. Dostepna w 2 wersjach (gtadka i

teksturowane).

MAXELASTIC ® CE C€

Akrylowa jednosktadnikowa, elastyczna i wodoodporna
powloka na dachy, balkony i tarasy.

OCHRONA PRZED

CONCRESEAL ® PLASTERING

Zaprawa wodoodporna i wyréwnujgca z dekoracyjng
teksturg dla wykonczenia i ochrony betonu i muru
przed warunkami atmosferycznymi w $rodowisku
wodnym korozyjnym.

MAXEPOX ® FLEX [C€

Wysokowydajna, elastyczna, bezrozpuszczalnikowa,
odporna na $cieranie zywica epoksydowa, w
potaczeniu z kruszywem do tworzenia ochrony
nawierzchni betonowych.

MAXELASTIC ® PUR
CE System ® 2C

Jednosktadnikowa, odporna na warunki atmosferyczne,
alifatyczna zywica poliuretanowa, o podwyzszonej
elastycznosci.



WYPELNIENIA
DYLATACJI

MAXFLEX ® 100 W [C€

Nisko modutowy, jednosktadnikowy, elastomerowy kit
uszczelniajgcy na bazie modyfikowanego poliuretanu,
odporny na BKS.

MAXFLEX ® 100 LM [C€

Wysokiej jakosci, jednosktadnikowy, elastomerowy kit
uszczelniajgcy na bazie poliuretanu, odporny chemicznie.

MAXFLEX ® 900

Dwusktadnikowy, nisko modutowy, o wysokiej
odpornosci na chemikalia, na bazie polisiarczkow,
uszczelniacz elastomerowy do statego kontaktu z woda.

MAXJOINT ® ELASTIC [C€
Elastyczny, dwusktadnikowy materiat na bazie
cementu, do spoin i peknie¢ w betonie i murze.
Odpowiedni do wody pitnej.

MAXFLEX ® XJS [

Elastyczny system uszczelniajgcy sktada sie z tasm
kompozytowych o réznej budowie, do dylatacji, narozy
lub pekniec.

KOTWIENIE ELEMENTOW, ¢
ZAPRAWY PODLEWKOWE

MAXURETHANE ® INJECTION FLEX IC€|

Elastyczna i hydroreaktywna, jednosktadnikowa zywica
poliuretanowa, stuzgca do zatrzymywania aktywnych wyptywéw
wody.

MAXURETHANE ® INJECTION LV (€

Niekurczliwa, wysoce wytrzymata i ptynna zaprawa do
wypetniania, kotwienia i napraw konstrukcji.

MAXEPOX ® INJECTION [C€

Zywica epoksydowa o bardzo niskiej lepko$¢, do
wstrzykniecie pod cisnieniem lub grawitacyjne, dla sitowego
sklejenia/wypetnienia przestrzeni, pomiedzy betonem stala,
ceramika, drewnem itp. .

MATERIALY DO NAPRAWY
| WZMOCNIENIA BETONU

MAXBETON ®[

Niekurczliwa, tiksotropowa, szybkowigzaca,
wodoszczelna, zaprawa naprawczo uszczelniajgca.

MAXRITE ® HT

Tiksotropowa, o normalnym czasie wigzania,
modyfikowana polimerami, zawierajgca wiokna i inhibitory
antykorozyjne, strukturalna zaprawa naprawcza. Nadaje
sig do torkretu lub aplikacji recznej.

MAXRITE ® 500/700 [C€

Tiksotropowe, szybkowigzgce, modyfikowane
polimerami, wzmocnione wiéknami, zaprawy naprawcze
z inhibitorami korozji.

MAXMORTER ® F

Niekurczliwe, tiksotropowe, szybkowigzaca, wzmocniona
mikrokrzemionka, strukturalna zaprawa naprawcza, o
podwyzszonej odpornosci na siarczany.

MAXREST ® PASSIVE [C¢
Jednosktadnikowa, antykorozyjna, na bazie wody,

bariera ochronna, jako podktad do pasywacji stali
i elementéw Zzelaznych.

MAXRITE ® PASSIVE [C¢
Jednosktadnikowa powtoka na bazie cementu

oraz podktad gruntujgcy z inhibitorami korozji do
zabezpieczenia stali.

MAXEPOX ® PRIMER-W [

Dwusktadnikowa zywica epoksydowa na bazie
wody, grunt do ochrony powierzchni metalowych
i betonowych, przed aplikacjg powtok ochronnych.

KOTWIENIE ELEMENTOW,
ZAPRAWY PODLEWKOWE

MAXGRIP ® [C€

Plynna, szybkowigzgca, niekurczliwa,
jednokomponentowa, na bazie cementu, do kotwienia,
zaprawa o duzej ptynnosci do betonu i kamienia.

MAXGROUT ®

Niekurczliwa, wysoce wytrzymata i ptynna zaprawa do
wypetniania, kotwienia i napraw konstrukcji.

MAXGROUT ® HR

Szybkowigzgca, niekurczliwa, o duzej wytrzymatosci
i ptynna zaprawa do wypetniania, kotwienia i napraw
strukturalnych.

WATMAT ® FLUID [C€

Szybkowigzaca, niekurczliwa, o duzej wytrzymatosci i
ptynna zaprawa do wypetniania, kotwienia i napraw
posadzek.

MAXFIX ® V

Szybkowigzacy, dwusktadnikowy, na bazie winyloestru, do
mocowania, kotwienia i klejenia, w systemie kartridzowym
do kotwienia w betonie i murach petnych lub otworowych.

MAXFIX ® -E

Dwusktadnikowy, na bazie zywicy epoksydowej, do
mocowania, zywica kotwigca i spajajgca z dtugim czasem
otwarcia dla pretéow gwintowanych i zbrojeniowych, do
betonu i litej ceramiki.
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DACH Z RUCHEM (PIESZY)
Sporadycznie uzywany
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DACH Z RUCHEM (PIESZY)

TARASY | BALKONY

8| DRIZORO

DRIZORO dostarcza rézne systemy ztozone z ciggtych elastycznych membran

do uszczelniania wszelkiego rodzaju dachow, taraséw, balkondw, elewacji, attyk
lub pionowych powierzchni. Systemy te posiadajg odpowiednie oznaczenie CE.

®

TYPY PODtOZE GRUNT USZCZELNIENIE WYKONCZENIE
DACH Beton, MAXELASTIC®
7 RUCHEM Zoprawy, MAXELASTIC® PUR PUR EW
(PIESZY)  |Plytki porowate,
Sporadycznie Bitumiczne
uzywany membrany MAXELASTIC® PUR -HW | NIE POTRZEBA
DACH Beton, MAXELASTIC®
Z RUCHEM Zaprawy, MAXELASTIC® PUR PUR -EW
(PIESZY) Ptytki porowate,
Intensywnie Bitumiczne
uzywany membrany MAXELASTIC® PUR -HW MAXURETHANE®
MAXEPOX® 2¢-w
PRIMER -W
DACH 4
Z RUCHEM Beton MAXELASTIC® PUR MAXELASTIC®
(KoLOWYM) MAXELASTIC® PUR -HW PUR-FW
MAXDRAIN® D20
MAXELASTIC® PUR
ZIELONY Beton, sTice Pu GARDEN &
DACH Zaprawy DRIZORO®
MAXELASTIC® PUR -HW | GEOTEXTILE
CHLODNY Beton, MAXELASTIC® PUR
DACH Zaprawy/Metal THERMOCOAT NIE POTRZEBA
TARASY G'aé“éih%ﬁ’aw,ata‘ MAXPRIMER® MAXELASTIC® NIE POTRZEBA
BALKONY Kamionka Cegta PUR -W TRANS -W

C€

ZALETY SYSTEMOW DRIZORO

© | & Zapewnia CIAGLA POWLOKE bez fug i potgczen, dopasowang
do geometrii podtoza.
© WYSOKA ELASTYCZNOSC, nawet w ekstremalnych warunkach
atmosferycznych wysokich i niskich temperaturach.
© DOSKONALA ZDOLNOSC MOSTOWANIA PEKNIEC, absorbuje
ruchy termiczne podtoza oraz drgania.
© LATWE W NAKELADANIU, pedzlem, watkiem lub natryskiem
bezpowietrznym.
@ Nadaje sie do ZASTOSOWANIA W STALYM ZANURZENIU.
© ODPORNOSC NA PROMIENIE UV | SCIERANIE, nadaje sie
pod ruch pieszych i kotowy.

© Dobra ODPORNOSC CHEMICZNA na sole odladzajace, wode
morska, scieki, rozcienczone roztwory zasad i kwasow.
















