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        PĘCZNIEJĄCE W WODZIE PROFILE DO USZCZELNIANIA 
ZŁĄCZY I PĘKNIĘĆ W BETONIE KONSTRUKCYJNYM

MAJĄCYM STAŁY KONTAKT Z WODĄ

JEDNOSKŁADNIKOWY USZCZELNIACZ

PĘCZNIEJĄCY W WODZIE DO USZCZELNIANIA

ZŁĄCZY W BETONIE KONSTRUKCYJNYM

MAJĄCYM STAŁY KONTAKT Z WODĄ



PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

 Uszczelnianie złączy w betonie konstrukcyjnym mającym stały kontakt z wodą 
 Naprawa i uszczelnianie szczelin i pęknięć mających stały kontakt z wodą w zbiornikach,   
 zaporach, kanałach itp.
 Uszczelnianie złączy w elementach prefabrykowanych: ekranach tuneli, płytach, kształtowni– 
 kach, skrzynkach, rurach itp.
 Uszczelnianie ścianek rur metalowych i betonowych 
 Uszczelnianie ścian, złączy i konstrukcji podziemnych typu: fundamenty, tunele, pasaże itp.

Budownictwo i inżynieria lądowa wymagają nowych technologii, zwłaszcza w dziedzinie 
wykonywania i zabezpieczania złączy. W poszukiwaniu nowych rozwiązań, które mogłyby 
ostatecznie rozwiązać problem uszczelniania złączy, DRIZORO oferuje na rynku 
materiał  Hydrotite. Jest to posiadająca właściwości uszczelniające guma hydrofilowa o 
szerokim polu zastosowań w przemyśle budowlanym, inżynierii lądowej i przy drążeniu 
tuneli. W kontakcie z wodą materiał ten może 8-krotnie zwiększyć początkową objętość.

WPROWADZENIE

  Po 1 dniu Po 3 dniach Po 10 dniach

PRZEKRÓJ HYDROTITE ZANURZONEGO W WODZIE
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Duża elastyczność i zdolność pęcznienia w wodzie. W kontakcie z wodą materiał może 8-krotnie 
zwiększyć początkową objętość, wypełniając luki w betonie, dopasowując się do kształtu 
ubytków i zapewniając ich doskonałą szczelność.

Siła rozszerzalności tego materiału pozwala uszczelniać złącza nawet poddane wysokiemu 
ciśnieniu hydrostatycznemu, nie uszkadzając przy tym betonu.

Wszystkie profile wyposażone są w specjalną powłokę opóźniającą, która zapobiega wchodzeniu 
w reakcję ze świeżym, wilgotnym betonem i rozszerzaniu się materiału, póki beton nie zastygnie.

Materiał lekki i elastyczny, dlatego łatwo się nim posługiwać i można go szybko aplikować.

Dostępny w szerokim wachlarzu kształtów i rozmiarów, dzięki czemu można nim uszczelniać 
wiele rodzajów złączy.

Wymagane rozszerzenie uzyskuje po 2-3 dniach, zachowując objętość w obecności wody.

Materiał składa się z gumy hydrofilowej 
(element rozszerzalny i niehydrofilowej, 
co umożliwia skuteczne kierowanie 
kierunkiem jego rozszerzania się.

Długotrwała wytrzymałość i stałość 
chemiczna pozwala na zachowanie 
właściwości pęcznienia w wodzie 
po wielu cyklach „suchy-mokry”, 
zapewniając uszczelnienie przed wodą 
przez długi czas.

Stopień wzrostu objętości materiału w zależ-
ności od dni jego zanurzenia w roztworach.

Hydrotite
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
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Własciwości dotyczące
rozszerzalności

ZDOLNOŚĆ USZCZELNIANIA PRZED WODĄ

Hydrotite rozszerza się w miarę, jak 
chłonie wodę, i wypełnia przerwy
w złączach betonowych, dopaso-
wując się do kształtu ubytków
i zapewniając ich doskonałą
szczelność. 

8 (Woda pitna)

(Słona woda 3,5% wagi)
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Hydrotite TRWAŁOŚĆ
(Przyspieszone badanie dojrzewania materiału pod wpływem ciepła)

Trwałość spęcznienia gumy hydrofilowej Hydrotite.
W celu sprawdzenia trwałości materiału przez 720 dni prowadzono 
badanie jego dojrzewania pod wpływem gorąca w temperaturze 
50°C. Na skutek gorąca i utleniania Hydrotite w nieznacznym 
stopniu twardnieje i traci wydłużenie, mimo to zachowuje 
stałą wartość wydłużenia wynoszącą ponad 70%.

Trwałość gumy chloroprenowej Hydrotite.
Dowodem potwierdzającym wyjątkową trwałość gumy chloro-
prenowej jest stosowanie jej w kablach elektrycznych, gdzie 
sprawdziła się przez ostatnich 20-30 lat.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

(Inne formy i kształty dostępne na specjalne zamówienie)

USZCZELKI
DO STRUKTUR

POJEDYNCZYCH  

SEGMENTY DO
DRĄŻENIA

TUNELI
PĘKNIĘCIA

I SZCZELINY

USZCZELKI 
DO STRUKTUR
ZŁOŻONYCH

ZŁĄCZA
KONSTRUKCYJNE

    CJ-0725-3K
     H        W
     7   X   25  mm

    SS-0220
     H        W
     2   X   20  mm

    SS-0320
     H        W
     3   X   20  mm

    SS-0520
     H        W
     5   X   20  mm

      RSS-040-P    D= 4  mm.
     
       RSS-080-P    D= 8  mm.

       RSS-140-P    D= 14  mm.

    DS-0415-2,5l
     H        W     h 
     4   X   15   2,5

    DS-0620-4,5l
     H        W     h 
     6   X   20   4,5

    CJ-2020-M
     H        W
    20   X  20  mm

    CJ-3030-3K
     H        W
    30   X  30  mm

    RSS-0806-C
     D        B 
     8   X   6  mm

    RSS-1410-C
     D        B 
    14   X  10  mm

    RSS-1409-D
     D        B 
     14  X   9  mm

    RSS-2205-D
     D        B 
    22   X   5  mm

    RSS-2519-D
     D        B 
     25  X  19  mm

Válidos también para juntas de dilatación a posteriori
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WŁAŚCIWOŚCI
Guma hydrofilowa Guma chloroprenowa

Norma Średnia Norma Średnia

Ciężar właściwy   1,40 ± 0,10 1,35 1,40 ± 0,10 1,51
Twardość (JIS)* 50 ± 5 51 50 ± 5 52
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) min. 2,94 3,63 min. 8,82 12,25
Elongation (%) min. 600 720 min. 400 435

*Metoda badania: JIS (Japanese Industrial Standard) K 6773

KSZTAŁT, FORMY STANDARDOWE, TYPOWE ZASTOSOWANIA
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Przygotowanie podłoża

Wiązanie profi li
Na powierzchni betonu jednolicie rozprowadzić warstwę 
odpowiedniego kleju.
Na powierzchnie gładkie i matowo wilgotne zastosować 
jednoskładnikowy uszczelniacz poliuretanowy MAXFLEX 100, 
a na chropowate lub mokre jednoskładnikowy uszczelniacz 
LEAKMASTER, pęczniejący w kontakcie z wodą. W czasie 
zastygania LEAKMASTER dobrze jestprzytrzymać profil przy 
betonie za  pomocą gwoździ. Na profil nałożyć cienką i równą 
warstwę uszczelniacza, odczekać pewien czas, póki nie zacznie 
wiązać, rozprostować go i mocno docisnąć, zapewniając 
pełny kontakt z podłożem. Stosowanie gwoździ do betonu jest 
szczególnie korzystne w przypadku aplikacji pionowych, na 
złączach i w narożnikach. W miarę możliwości Hydrotite należy 
nałożyć na obie krawędzie co najmniej na 100 mm. Ilość tę 
można zmniejszyć do 50 mm, ale zależy to od wytrzymałości 
betonu i zbrojenia.

Podłoże winno być czyste, zdrowe, pozbawione farb, powłok, wykwitów, tłuszczu, oleju, 
środków odkształcających, pyłu, gipsu itd. Pozostałości usunąć wodą pod ciśnieniem, przez 
piaskowanie lub inną odpowiednią metodą mechaniczną. Wszelkie wgłębienia i uszkodzenia 
powierzchni zalepić właściwą zaprawą naprawczą. Powierzchnia winna być możliwie jak 
najbardziej wyrównana. Przeprowadzić jej szlifowanie, by nierówności nie przekraczały
1 mm, względnie nałożyć zaprawę wyrównującą w aplikacji poziomej.

HydrotiteMETODA & PROCEDURA INSTALACJI

Łączenie profili Hydrotite wykonuje się 

na styk. Jeżeli w przekroju Hydrotite 

znajdują się komory to należy zwrócić 

uwagę na staranne ich zaklejenie, 

aby zapobiec penetracji wody wzdłuż 

profilu. Do tego celu należy użyć 

kleju cjanoakrylowego lub silikonu 

pęczniejącego LEAKMASTER.

W celu uzyskania większej pewności 

połączenia doczołowego, w miejscu 

połączenia można dodatkowo 

zaaplikować silikon pęczniejący 

LEAKMASTER.

Łączenie profi li  Hydrotite 
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RYSUNKI TECHNICZNE

Połączenia w murze

Umieszczenie hydrofilowego profilu roz-
szerzalnego w złączach betonowych, 
zamocowanego za pomocą uszczelniacza 
poliuretanowego MAXFLEX 100® lub 
uszczelniacza pęczniejącego w wodzie 
LEAKMASTER® i przytwierdzonego 
gwoździami do betonu.

Umieszczenie hydrofilowego profilu roz-
szerzalnego w złączach między płytą a murem, 
zamocowanego za pomocą uszczelniacza 
poliuretanowego MAXFLEX 100® lub 
uszczelniacza pęczniejącego w wodzie 
LEAKMASTER® i przytwierdzonego gwoździami 
do betonu. W zależności od grubości płyty 
można zastosować jeden lub dwa profile.

Umieszczenie hydrofilowego profilu rozszerzalnego 
w połączeniach ścian, zamocowanego za pomocą 
uszczelniacza poliuretanowego MAXFLEX 100® lub 
uszczelniacza pęczniejącego w wodzie LEAKMASTER® 
i przytwierdzonego gwoździami do betonu. Między 
zbrojeniem zaleca się kładzenie profili centralnie  lub 
w stronę  krawędzi. W miarę możliwości z  obu stron 
należy nałożyć co najmniej 100 mm materiału.

Połączenia między
płytą a murem

Połączenia pomiędzy 
płytami
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RYSUNKI TECHNICZNE

Naprawa złączy dylatacyjnych

Złącza dylatacyjne

NAPRAWA
pęknięć i szczelin

Umieszczenie hydrofilowego profilu rozszerzalnego Hydrotite
CJ-X0X0-M w złączach dylatacyjnych, zamocowanego za pomocą 
uszczelniacza poliuretanowego MAXFLEX 100® lub uszczelniacza 
pęczniejącego w wodzie LEAKMASTER® i przytwierdzonego 
gwoździami do betonu. Przy tej instalacji zaleca się wykonanie 
wyżłobienia w celu umieszczenia w nim profilu po stronie złącza 
pierwszej  płyty betonowej. Na końcu zastosować dowolny 
odpowiedni  uszczelniacz z palety materiałowej DRIZORO.

Umieszczenie hydrofilowego  profilu rozszerzalnego
Hydrotite RSS w złączu dylatacyjnym przeznaczonym 
do naprawy o średnicy większej niż szerokość złącza.
W razie konieczności krawędzie złącza naprawić zaprawą 
do napraw strukturalnych MAXREST® lub MAXRITE®. 
Na końcu zastosować dowolny odpowiedni uszczelniacz 
z palety materiałowej DRIZORO.

Przy uszczelnianiu pęknięć i szczelin poddanych wyciekowi 
wody bieżącej, wykonywanie wzdłuż pęknięcia należy wykonać 
wyżłobienie o szerokości nieco mniejszej niż wybrany profil
i głębokości ok. 4 - krotnie większej niż średnica profilu. 
Wcisnąć okrągły profil na dno wyżłobienia, a następnie zakleić 
je odpowiednią zaprawą naprawczą. Na końcu do hydroizolacji 
miejsca zastosować  MAXSEAL® FLEX wzmocniony siatką.
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Hydrotite
ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

Umieszczenie hydrofilowego profilu rozszerzal-
nego Hydrotite w prefabrykowanych elemen-
tach kątowych do uszczelniania połączeń. 
Wybrany profil powinien być grubszy niż odstęp 
między dwoma elementami. Aby przymocować 
profil do wyżłobienia, zastosować uszczelniacz 
poliuretanowy MAXFLEX®100  lub uszczel-
niacz pęczniejący w wodzie LEAKMASTER.

Umieszczenie hydrofilowego profilu rozszerzalnego 
Hydrotite w prefabrykowanych panelach betonowych w 
zbiornikach wodnych. Wybrany profil winien być grubszy 
niż odstęp między dwoma panelami. Aby przymocować 
profil do wyżłobienia, zastosować uszczelniacz 
poliuretanowy MAXFLEX® 100 lub uszczelniacz 
pęczniejący w wodzie LEAKMASTER.

Połączenia prefabrykowanych 
paneli betonowych

w zbiornikach wodnych
UMIESZCZENIE PROFILU 
POMIĘDZY PREFABRYKOWANYMI 
PANELAMI BETONOWYMI

Połączenia prefabrykowanych elementów
kątowych przy drążeniu tuneli
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LEAKMASTER

ZASTOSOWANIE
 Uszczelnienie przed wodą na połączeniach betonu świeżo
 wylanego

 Uszczelnienie przed wodą wokół stalowych połączeń
 i belek o przekroju w kształcie „H”

 Uszczelnienie elementów w systemach wodociągowych

 Przecieki w rurach

 Powierzchnie połączeń o nieregularnych kształtach

 Prace hydroizolacyjne

ZALETY
Łatwa aplikacja

- jako jednoskładnikowy uszczelniacz
dojrzewający pod wpływem wilgoci
i pęczniejący w kontakcie z wodą
może być nakładany za pomocą
standardowego pistoletu wyciskowego

Właściwości fizyczne

– po zastygnięciu materiał posiada lepsze właściwości fizyczne niż uszczelniacze konwencjonalne

Rozszerzalność

– w wyniku kontaktu z wodą materiał niemal dwukrotnie powiększa początkową objętość, a elastyczność 
podobna do gumy zapewnia mu doskonałe właściwości uszczelniające 

Przyczepność – zanim spęcznieje, LEAKMASTER LV-1 przywiera do rozmaitych materiałów: betonu, 
metalu, szkła itp.

OPIS
LEAKMASTER LV-1 to jednoskładnikowy uszczelniacz pęczniejący w kontakcie z wodą o doskonałych 
i wyjątkowych właściwościach. Przeznaczony jest do stosowania w takich miejscach, gdzie trudno użyć 
uszczelniacza konwencjonalnego z materiału stałego: na połączeniach o nieregularnych kształtach, 
powierzchniach chropowatych, penetracjach niestandardowych itp. Po zaschnięciu produkt wykazuje 
doskonałe właściwości fizyczne. Elastyczność podobna do gumy i rozszerzalność zapewniają skuteczne 
uszczelnienie przed wodą.
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RÓŻNE OBSZARY BADAWCZE USZCZELNIENIA 
PRZED WODĄ

Wokół stalowych połączeń
belek i dwuteowników

Połączenia betonu wylanego
na budowie

Wokół rur umieszczonych
w murze

SPOSÓB UŻYCIA

1. U wylotu naboju zerwać przeciwwilgociową 
folię aluminiową, a z dna usunąć metalowe 
zabezpieczenie.

5. Wytłaczać materiał w sposób ciągły w 
miejsce, które ma być uszczelnione.

2. Przeciąć dyszę poprzecznie na takiej 
wysokości, która odpowiada wymaganej 
średnicy otworu dyszy.

3. Tabela ilustracyjna, na jaką długość można 
z naboju wycisnąć materiał przez otwory
z dyszy o różnych średnicach.

4. Włożyć nabój do pistoletu wyciskowego.
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PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE PO STWARDNIENIU

PRZYCZEPNOŚĆ

Stal Aluminium Zaprawa
 Max. wytrzymałość na 
rozciąganie (MPa)  0,69 1,20 1,09

 Wydłużenie przy przełamaniu (%) 330 580 570

WŁASNOŚCI SPĘCZNIENIA 
– test badania: 

1. Materiał zanurzony w wodzie po spęcznieniu  
 (7 dni) potem mierzony jest przyrost wagi (%). 
2. Badana próbka o wym. 20 x 10 x 50 mm. 
3. Temperatura wody 15°-20°C.

PRZEKROJE W KSZTAŁCIE H

- łatwa aplikacja w narożnikach
- mniejsze przerwy wynikające
 z doskonałej przyczepności

WOKÓŁ RUR UMIESZCZONYCH W MURZE

-  hydroizolacja fragmentu poddanego   
wierceniu
- po aplikacji doskonałe uszczelnienie
- łatwa aplikacja w miejscach trudno   
dostępnych

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

 ŚCIANA BETONOWA

- łatwa aplikacja na powierzchniach nierównych
- wysoka skuteczność uszczelnienia na
 połączeniach konstrukcyjnych
- materiał odpowiedni do aplikacji
 w otworach o kształcie kratownicy

JIS-K-6301 (Physical Testing method for Vulcanized Rubber)

WŁAŚCIWOŚCI OGÓLNE
Wygląd zewnętrzny materiał podobny do kitu (mazi)

 Kolor szary

Ciężar właściwy 1,3

Możliwość wyciśnięcia w ciągu 20 s (przy 23°C)

[wytłoczenia] z naboju 

Opad stożka (mm) max. 3 (przy 23°C)

Czas wysychania 8 godz.(230C, 60% wilg.względna)

Twardość (w skali Shore’a) 35

Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) 2,94

Wydłużenie (%) 1250

Wytrzymałość na rozrywanie (kgf/cm) 9,8

dni zanurzenia
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JIS A 5758. (Sealing compounds for sealing and glazing in buildings)
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Posiadamy System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004

GENERALNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY
DRIZORO W POLSCE:
Przedsiębiorstwo „CARMEN” Sp. z o.o.
ul. K. Szajnochy 14,  85-738 Bydgoszcz
tel./fax.: 52 342 02 27; 52 348 91 14
www.drizoro.pl    e-mail: biuro@drizoro-carmen.pl

nº: 6003176 / 6003176 - MA

Wodoszczelność Wzmocnienie Dekoracja Naprawa Ochrona Kotwienie


