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INFO: W przypadku braku wycieku wody z nacietych bruzd, zaprawg MAXPLUG moZna
zmlenlé na zaprawe MAXBETON.



1. Uszczelnienia przeciekéw

. Oczyscic podtoze

. Wyku¢ bruzde po dtugosci pekniecia o
przekroju min. 2,0 x 2,0cm

. Zmyc¢ bruzde wodq

. Aplikacja zaprawy hydraulicznej Maxplug
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MAXPLUG

Ekspansywna zaprawa hydrauliczna o
ekspresowym wigzaniu, do tamowania
przeciekéw pod cisnieniem.

Min. gtebokos$¢ ubytku 20mm.

Wiadro 25kg, puszka 5kg




2. Izolacja powtokowa

MAXSEAL FLEX

Chemoodporna, mineralna, elastyczna
powtoka hydroizolacyjna, odporna na
siarczany i srodowiska agresywne.
Mostkuje rysy do 1,2mm.

Worek, kanister: 25kg + 10kg

MAXSEAL SUPER

Chemoodporna, mineralna powtoka
hydroizolacyjna, odporna na siarczany i
srodowiska agresywne, dodatkowo
uszczelniajgca przez krystalizacje.
Worek 25kg

3. Przyktad uszczelnienia przeciekow i zabezpieczenia powtokowego
w studzience kanalizacyjnej

o

3. Miejsce przecieku oczyszczone i przygoowane
do naprawy

2. Wycieki przy wlocie do studzienki —oczyszczenie
powierzchni napraw!

4. Przygotowanie Maxplug do aplikacji




7. Uszczelnienie przeciekow

. G
11. Zabezpieczenie powtoka Maxseal Flex 12. Przeciek zostat usuniety i zabezpieczony
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1. Uszczelnienia ztaczy pomiedzy kregami

HYDROTITE

Uszczelka peczniejaca z gumy hydrofilowej
zwiekszajgca objetos¢ po zaabsorbowaniu
wody. Uszczelnianie szwéw roboczych,

przejs¢ szczelnych, potaczen elementdw itp.

MAXJOINT ELASTIC
Trwale elastyczna zaprawa cementowo-
zywiczna. Odporna na oddziatywania

chemiczne. Przeznaczona do

uszczelniania dylatacji, przej$¢ szczelnych
oraz rys pracujacych.
Wiadro 10kg

MAXBETON

Wodoszczelna zaprawa naprawcza o
ekspresowym wigzaniu. Charakteryzuje sie
odpornoscig chemiczna, szybkim wigzaniem i
przyrostem wytrzymatosci. Przeznaczona do
wykonywania:

- napraw ubytkéw, podmuréwek, itp.

2. Uszczelnienia zlaczy pomiedzy kregami a ptyta denna
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HYDROTITE

Uszczelka peczniejaca z gumy hydrofilowej
zwigkszajgca objetosé po zaabsorbowaniu
wody. Uszczelnianie szwow roboczych,

przej$¢ szczelnych, potaczen elementéw itp.

Opakowania 10mb

3. Izolacja powtokowa zewnetrzna

MAXEPOX TAR

Chemoodporna, epoksydowo-bitumiczna
powtoka hydroizolacyjna, odporna na wMAXEPOXTAR;/i
siarczany i $rodowiska o podwyzszonej DRIZ .
agresywnosci. Przeznaczona do izolacji
zbiornikéw na scieki, fundamentéw, itp.
Wiadra 25+3kg

4. Izolacja powtokowa wewnetrzna

MAXSEAL SUPER

Chemoodporna, mineralna powtoka
hydroizolacyjna, odporna na siarczany i
srodowiska agresywne, dodatkowo
uszczelniajgca przez krystalizacje.
Worek 25kg

MAXSEAL FLEX

Chemoodporna, mineralna, elastyczna
powtoka hydroizolacyjna, odporna na
siarczany i srodowiska agresywne.
Mostkuje rysy do 1,2mm.

Worek, kanister: 25kg + 10kg

MAXURETHANE

Chemoodporna zywica poliuretanowa
odporna na siarczany i srodowiska o
podwyzszonej agresywnosci. Odporna na
Scieranie.

Wiadro 25I, 51
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W zwigzku z realizacjg robdt specjalistycznych polegajacych na osadzaniu wiazow
studzienkowych w drogach o duzym natezeniu ruch, ponizej mamy przyjemnosc
przedstawi¢ Panstwu technologie materiatowg systemu Drizoro, umozliwiajacq szybkie
oddanie do uzytkowania montowanych wtazéw kanalizacyjnych.
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MAXBETON

Wodoszczelna zaprawa naprawcza o
ekspresowym wigzaniu. Charakteryzuje sie
odpornoscig chemiczna, szybkim wigzaniem i

przyrostem wytrzymatosci. Przeznaczona do

wykonywania:
- napraw ubytkéw, podmurowek, itp.

MAXMORTER-C e
Sybkosprawna zaprawa naprawcza PCC MQAdebeEﬁ-l
zawierajgca mikrokrzemionke. Charakteryzuje z

sie odpornoscig chemiczna, szybkim @
wigzaniem i przyrostem wytrzymatosci.

ot

Przeznaczona do wykonywania:

- napraw ubytkow, podmuréwek, itp.
Naprawa 5+30mm w jednej warstwie.
WATMAT

Szybkosprawna, zaprawa do wykonywania 1=

WATMA 'r‘}!

podmuréwek i osadzania wtazéw kanatowych.

Dostarczana w odmianach: ptynna,

gestoplastyczna.




Technologia wykonania prac osadzania wiazu studzienkowego

5. Osadzanie kegu zelbetowego 6. Uktadanie kolejnej wrstwy zaprawy gbkosprawnej

pod kregi zelbetowe komma w}azowego

8. Osadzanie piefcienia stalowego wtazu ulicznego

7. Wyréwnanie zaprawy szybkosprawne komina
wlazowego
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15. Zalany wlaz plynm zaprawa

16. Uktadanie po 1 h masy asfaltowej




