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dopuszczenle do kontaktu zwodqpltna,

= uszczelniadwukierunkowo, przenosiparcie:
- pozytywne 10 atm, -negatywne 3,5atm

Mamy przyjemno$é przedstawié Panstwu wybrane produkty = mozliwo$¢ aplikacjina $wiezy beton

systemu DRIZORO, stosowane do zapewnienia szczelnosci = nie hamuje dyfuzji pary wodnej

konstrukcji betonowych oraz zelbetowych. = aplikacja na wilgotne podtoze

W systemie naszym mozna rozréznié trzy podstawowe

grupy powiok: MAXSEAL FLEX ®

To produkt dwusktadnikowy na bazie cementu i zywicy § --‘

mineralne zywiczne bitumiczno - syntetycznej. Stuzy do wykonywania elastycznych
epoksydowe hydroizolaciji betonowych elementow, ktérych |

dopuszczalne zarysowania, wynikajace z pracy | !
MAXSEAL SUPER | MAXEPOXFLEX | MAXEPOXTAR konstrukcji, musza by¢ mostkowane przez powloke I|
MAXSEAL FLEX celem zapewnienia im szczelnosci.

Wiasciwosci produktu:

Wymienione materiaty charakteryzuja sie nastepujacymi

wspolnymi cechami: = zdolnoscimostkowaniarysdo 1,2mm
- wysoka odpornosé na oddziatywanie srodowisk s uszczelnia dwukierunkowo, przenosi parcie:
agresywnych, takich jak: -pozytywng 9atm, -negatywne A}atm
= staly lub czasowy kontakt ze $ciekami, = dopuszczenie do kontaktu z woda pitng

nie hamuje dyfuzji pary wodne;j

= ulatniajgce sie gazy ze sciekow, W ! ;
aplikacja na wilgotne podtoze

= roztwory soli odmrazajacych,

= wody gruntowe,

= warunki atmosferyczne.
= fatwy sposob aplikacji: szczotka lub natryskiem;
mozliwosé uszczelniania powierzchni o dowolnym
ksztatcie;
bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza;
ochrona przed karbonatyzacjg konstrukciji;
uszczelnienie bezszwowe;
odpornosé na starzenie;

MAXSEAL SUPER®

To specjalna kompozycja cementu portlandzkiego, kruszywa
oraz specjalnie dobranych dodatkéw chemicznych.
Zastosowanie tego materiatlu dostarcza podwojnego
uszczelnienia powierzchni, dzieki uzyskanej, w wyniku S
aplikacji, wodoszczelnej powtoki izolacyjnej oraz wgtebnie MAXEPOX FLEX
skrystalizowanej warstwy betonowego podktadu. Aktywnie To dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa,
chemicznie dodatki wystepujace w produkcie powodujg elastyczna hydroizolacja, oparta na bazie zywicy
przenikanie zwigzkow materiatu w gtab konstrukcji betonoweji  epoksydowej, dostosowana do aplikacji na powierz- (Sl
wytworzenie sie w porach i kapilarach betonu, chniebetonoweimetalowe. i 1Y .
nierozpuszczalnych struktur krystalicznych. Wtasciwos$ci produktu: 'n'.lh 1 .r' |.|

3 podwyzszona odporno$¢ chemiczna & ’
zdolnosci mostkowania rys do 0,8mm i m
dopuszczenie do kontaktu zwoda pitng, |1'|' | Illlil' !
mozliwo$é aplikacji na elementy stalowe '
stosowany jako izolacjo-nawierzchnia

MAXEPOX TAR °®

To dwusktadnikowy materiat o podwyzszonej
odpornosci chemicznej, wytworzony na bazie |
specjalnie zmodyfikowanej mieszaniny oleju @
smotowego i zywicy epoksydowe;j.

Oczyszczalnia $ciekéw, w ktorej zastosowano

|W@ﬁrmyDrizoro. Wtasciwosci produktu: |
| EE— — ¥ = podwyzszonaodpornos¢ chemiczna 1“ f! .f.
Wtasciwosci produktu: = aplikacja na suche lub matowowilgotne podtoze . ,J |,,.|1 I

= uszczelnia powierzchniowo, dzieki 2mm warstwie " mozliwos¢ aplikacii na elementy stalowe
zaaplikowanego materiatu oraz wgtebnie dzigki zdolnosci ".D.d' e E ;
krystalizacji przenlkajqcych ZWigzkow. matena&u w._pory. i |.u4 Sg;iggy;f‘? faRM
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