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DRIZORO

Izolacje ZBIORNIKOW NA GNOJOWICE

trwale iniezaWOdne Ustawa stawia takze wymagania nawozom

naturalnym w postaci statej:

‘nawozy naturalne w postaci statej powinny byc¢
Sposréd wielu zagrozeh dla $rodowiska, przechowywane w pomieszczeniach

powstajacych na terenie zagrody wiejskiej, jnentarskich lub na nieprzepuszczalnych

szczegblng uwage nalezy zwrocié na odchody piytach, zabezpieczonych przed

zwierzecgz w postagi: przenikaniem wycieku do gruntu oraz
- statej -obornik, . . . .

- ciektej - gnojowka, gnojowica, wody gnojowe.  WYPosazonych w instalacje odprowadzajacg

wycieki do szczelnych zbiornikéw”.

Jeden z probleméw, jakiemu hodowca musi stawic System DRIZORO zapewni szczelno$é

System DRIZORO oferuje pakiet ; Agﬁv)’gicgﬁn:ﬂf
produktow umozliwiajacych spetnienie warunku ' ' kontakt z gnojowica

bezpiecznego magazynowania odchodéw
agresywnych dla srodowiska. Pozwala dostosowaé
nowobudowane lub istniejgce zbiorniki gnojowicowe
oraz ptyty gnojowe do wymagan ustawy Dz.U. nr 89
pozycja 991z 26.07.2000, ktéra nakazuje:

“‘nawéz naturalny w postaci ptynnej nalezy
przechowywac¢ wyfacznie w szczelnych
zbiornikach o pojemno$ci umozliwiajgcej
gromadzenie co najmniej 4-miesiecznej produkcji

tego nawozu”.

Zbiorniki na gnojowice uszczelniane:§ystén'1é'merizoro.
Konstrukcja zbiornika prefabrykowana.
—

AXEPOX TAR - powloka odporna na

kontakt z gnojowica

www.drizoro-carmen.pl



IZOLACJE

DRIZORO

| Construction Products )

ZBIORNIKOW NA GNOJOWICE

MAXEPOX TAR izolacja zywiczna

I To dwusktadnikowa
MAXEPOXTARl

izolacja o wysokiej
odpornosci chemicznej, wytworzona na bazie
zmodyfikowanego oleju smotowego i zywicy
epoksydowej. Uszczelnia i chroni powierzchnie
betonwe i stalowe przed agresywnym
oddziatywaniem gnojowicy, gnoju, gruntu i
innych substancji agresywnych.

m)> Szczegoly techniczne
ZBIORNIKA NA GNOJOWICE

Naprawa ubytkow

W TINNN ] szpachla naprawcza

To wodoszczelna, niskoskurczowa, szpa-
chléwka naprawcza modyfikowana polime-
rami z dodatkiem zywicy. Przeznaczona do
wykonywania napraw powierzchni o grubo-
$ci do 5mm. Jest idealnym produktem do
wyréwnywania powierzchni betonowych.

MAXMORTER.}

Vi

LN ey1Zidd zaprawa naprawcza

To niskoskurczowa, szybkosprawna, za-
prawa naprawcza typu PCC. Przeznaczona
do napraw elementéw betonowych. Szybkie
wigzanie i dojrzewanie zaprawy znaczaco
wptywa na skrdécenie czasu prac. Grubo$c

pojedynczejwarstwy to 30mm.

N 0 MAXFLEX 900 kit dylatacyjny
f ) To polisiarczkowy kit stuzacy do elasty-
WO cznego uszczelniania dylatacji, przej$é
2 \ szczelnych, itp. Produkt posiada wysoka
A | odporno$¢ chemiczng na siarczany, zwigzki
I MAXREST kwasow i zasad. Zestaw skftada sie z kitu,
7 a"n’t\y?osr{/)‘gg gruntu oraz sznura dylatacyjnego.
_stali
Powloki izolacyjne Przejscie szczelne rury
f ghojowica__
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Uszczelnianie dylatacji

MAXEPOX TAR

DRIZORO - Poland

Przedsiebiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
ul. Szajnochy 14,

85-738 Bydgoszcz

tel. 052-342-02-27

MAXFLEX 900 o
PRIMER 900
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