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 WATMAT                     - szybkosprawna zaprawa 
cementowa do napraw i ekspresowego 
monta¿u studzienek drogowych 

szeroki zakres zastosowañ poniewa¿ jest 
dostêpna w dwóch konsystencjach: 
gêstoplastycznej - do murowania i naprawy 
ubytków oraz  p³ynnej - do kotwienia.

 

oszczêdnoœæ materia³u, dziêki swojej 
p³ynnoœci pozwala na zastosowanie t³ucznia, 
jako wype³nienia,

W³aœciwoœci zaprawy                   :

WATMAT

WATMAT

unikniêcie op³at drogowych zwi¹zanych z 
utrudnieniami w ruchu, 

ograniczenie, do minimum, czasu trwania 
utrudnieñ w ruchu drogowym,

ekspresowy monta¿ w³azów drogowych i 
innych elementów, 

bardzo szybki przyrost wytrzyma³oœci,  

du¿a p³ynnoœæ,  

wodoszczelnoœæ, chemoodpornoœæ,

odpornoœæ na agresjê atmosferyczn¹,  œrodki 
odmra¿aj¹ce i oleje,

odpornoœæ na dzia³anie obci¹¿eñ 
dynamicznych.

produkt niskoskurczowy, nietoksyczny,

®

Szybkosprawna zaprawa                  umo¿liwia : P

WATMAT
p³ynny

WATMAT
zaprawa

Wznowienie ruchu ko³owego 
mo¿e nast¹piæ ju¿ po  
od osadzenia w³azu. 

2 godz.
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Wykonanie podmurówki, monta¿ 
podbudowy w³azu na zaprawie WATMAT.

WATMAT jest szybkowi¹¿¹c¹ zapraw¹, fabrycznie 

zmieszan¹ ze specjalnymi cementami, silikonami i 

innymi dodatkami. Jest produktem gotowym do u¿ycia, 

stosowanym do poziomowania nowo montowanych 

w³azów, napraw ubytków konstrukcji studzienek 

kanalizacyjnych, kotwienia. Wystêpuje w dwóch 

o d m i a n a c h :  j a k o  z a p r a w a  o  k o n s y s t e n c j i  

gêstoplastycznej - do napraw, poziomowania ró¿nego 

rodzaju w³azów kana³owych oraz o konsystencji p³ynnej 

do kotwienia i osadzania w³azów.

PRZYGOTOWANIE POD£O¯A
Usun¹æ nienoœne, luŸne, skorodowane warstwy 

elementu betonowego. Z powierzchni, przewidzianej 

pod aplikacjê usun¹æ zabrudzenia, oleje i wszystko to co 

zmniejsza przyczepnoœæ zaprawy. Aplikacji dokonuje siê 

na matowo wilgotne pod³o¿e. 

APLIKACJA  ZAPRAWY
Zaprawê WATMAT nale¿y wymieszaæ z czyst¹ wod¹, w 

iloœci 4,3÷4,6 litra wody na 25 kg produktu. Gotow¹ 

mieszankê nale¿y nak³adaæ kielni¹. W celu zwiêkszenia 

parametrów technicznych  do wody zarobowej nale¿y 

dodaæ dodatek ¿ywiczny MAXCRYL.

Zaprawê WATMAT p³ynny nale¿y wymieszaæ z czyst¹ 

wod¹, w iloœci 3,9÷4,0 litra wody na 25 kg produktu. 

Gotow¹ mieszankê wlewa s iê do wczeœn ie j 

przygotowanych szalunków. Przy osadzaniu w³azów 

kana³owych, jako wype³nienie, zaleca siê stosowaæ 

t³uczeñ frakcji ok. 40÷60mm. 

Osadzenie w³azu na zaprawie WATMAT, 
u³o¿enie t³ucznia.

Aplikacja p³ynnej zaprawy WATMAT.

Wykonanie warstwy œcieralnej.

DRIZORO - Poland
Przedsiêbiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
ul. Szajnochy 14 ,  
85-738 Bydgoszcz 
tel. 052-342-02-27

zaprawa WATMAT

zaprawa WATMAT

plynna zaprawa WATMAT

PARAMETRY  TECHNICZNE

Czas wi¹zania [min.]: 
- pocz¹tkowy     30
- koñcowy          50

Wytrzyma³oœæ na œciskanie
    Po up³ywie: [MPa]
      1 godz.   7,7
      2   18,0
    24   39,3
      7 dni   50,1
    28   61,4

Mrozoodpornoœæ         F150

Nasi¹kliwoœæ                3,4%

Wytrzyma³oœæ na zginanie
    Po up³ywie: [MPa]
      1 godz.   1,9
      2   3,1
    24   4,7
      7 dni   8,3
    28   13,6
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