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Je¿eli w konstrukcji betonowej lub 

murowanej potrzebujesz natychmiastowo:

ZASTOSOWANIE:ZASTOSOWANIE:

uszczelniæ ubytek przewodz¹cy wodê, 

nawet pod wysokim ciœnieniem lub 

znajduj¹cy siê pod wod¹ ,

wbudowaæ hydrauliczn¹ zaprawê 

ekspansywn¹.   

MAXPLUG Prawid³owa konsystencja zaprawy

Wype³nienie ubytku zapraw¹, 
dociœniêcie zaprawy do czasu jej 
zwi¹zania (ok. 2 min.) 

Uszczelnienie zakoñczone

        Etapy uszczelniania ubytku    
przewodz¹cego wodê pod ciœnieniem                                                      

Przygotowanie materia³u.

®

MAXPLUG - szybkowi¹¿¹ca zaprawa 
hydrauliczna do tamowania 

przecieków wodnych pod ciœnieniem 

MAXPLUG

w ruroci¹gach wodnych,  
kanalizacyjnych
zaporach wodnych
zbiornikach œcieków
zbiornikach wody pitnej
tunelach, piwnicach
fundamentach

Stopniowe uzupe³nianie ubytku zapraw¹

MAXPLUGMAXPLUG
T o  j e d n o s k ³ a d n i k o w a , b a r d z o  
szybkowi¹¿¹ca ekspansywna zaprawa 
n a p r a w c z a  n a  b a z i e  c e m e n t u  
hydraulicznego. Zmieszana z wod¹ tworzy 
b³yskawicznie wi¹¿¹c¹, wodoszczeln¹ 
zaprwawê.Przeznaczona szczególnie do 
napraw ubytków przewodz¹cych wodê 
pod ciœnieniem i napraw ubytków 
znajduj¹cych siê pod wod¹. Pêcznieje pod 
wp³ywem wody i podczas procesu 
utwardzania.Jest zapraw¹ niekurczliw¹. 
Czas wi¹zania wynosi od 3 do 5 minut.  
Aplikacja rêczna, minimalna gruboœæ 
warstwy to 20mm.

OPAKOWANIE: wiadra 5 kg i 25 kg 

MAXPLUG POSIADAMAXPLUG POSIADA

OCENÊ HIGIENICZN¥ PZH
APROBATÊ TECHNICZN¥ ITB
APROBATÊ TECHNICZN¥ IBDiM

OCENÊ HIGIENICZN¥ PZH
APROBATÊ TECHNICZN¥ ITB
APROBATÊ TECHNICZN¥ IBDiM



MAXBETONMAXBETON

MAXBETONMAXBETON

MAXBETONMAXBETON

MAXBETONMAXBETON

®

MAXBETONMAXBETON

MAXBETON - szybkowi¹¿¹ca i wodoszczelna 
zaprawa przy kanalizacyjnych pracach 
naprawczych tamuj¹ca bezciœnieniowe 

s¹czenie siê wody

 MAXBETON - szybkowi¹¿¹ca i wodoszczelna 
zaprawa przy kanalizacyjnych pracach 
naprawczych tamuj¹ca bezciœnieniowe 

s¹czenie siê wody

 

DRIZORO - Poland
Przedsiêbiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
ul. Szajnochy 14 ,  
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tel. 052-342-02-27

zastosuj zaprawê 
 

b³yskawiczne wi¹zanie i natychmiastowe 

oddanie do u¿ytku zamocowanego 

elementu,

bardzo szybko osi¹ga wysok¹ wytrzyma³oœæ 

mechaniczn¹ na œciskanie i zginanie,

zaprawa bezskurczowa,

wodoodporna, wodoszczelna,odporna na 

cykle zamarzania - odmarzania,

nie zawiera chlorków,

przyjazna dla œrodowiska.

Zalety proponowanej zaprawy 
hydraulicznej:

2. Uszczelnianie œci¹gu deskowania

1. Uszczelnianie naro¿a faset¹

To jednosk³adnikowa, szybkowi¹¿¹ca 
ekspansywna zaprawa naprawcza na 
baz ie  cementu  hydrau l icznego.  
Przeznaczona szczególnie do napraw 
ubytków,przy bezci nieniowej penetracji 
wody, wykonywania faset w zbiornikachi 
kotwienia elementów.Jest zapraw¹ 
wodoszczeln¹. Aplikacja rêczna, 
minimalna gruboœæ warstwy to 20mm. 

œ

ê higieniczn¹ 
PZH oraz  ê techniczn¹ IBDiM 
Maxbeton posiada  ocen

 aprobat

Maxbeton posiada  ocenê higieniczn¹ 
PZH oraz  aprobat ê techniczn¹ IBDiM 

uszczelniæ studzienki kanalizacyjne i 

kolektory wodne,

wykonaæ uszczelnienie wokó³ rur i spustów 

w studzienkach,

naprawiæ ubytki przy bezcisnieniowej 

penetracji wody,

wykonaæ fasady w zbiornikach,

szybko zakotwiæ ró¿nego rodzaju elementy 

w betonie i cegle,

wykonaæ fasetê uszczelniaj¹c¹,

wykonaæ otulinê prêta dystansowego 

deskowania.

Je¿eli w konstrukcji betonowej lub 

murowanej potrzebujesz natychmiastowo:

systemu DRIZOROsystemu

MAXBETONMAXBETON

®
OPAKOWANIE: 25 kg worki OPAKOWANIE: 25 kg worki 
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