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To jednosk³adnikowa, bardzo szybkowi¹¿¹ca ekspansywna 
zaprawa naprawcza na bazie cementu hydraulicznego. 

Przeznaczona szczególnie 
d o  n a p r a w  u b y t k ó w  
przewodz¹cych wodê pod 
c iœn ien iem i  napraw 
ubytków znajduj¹cych siê 
pod wod¹. Jest zapraw¹ 
wodoszczeln¹. Aplikacja 
rêczna, minimalna gruboœæ 
warstwy to 20mm.

Zaprawy naprawcze, to produkty pe³ni¹ce przewodni¹ funkcjê 
w procesie remontów i modernizacji obiektów betonowych i 
¿elbetowych. 
Klasyfikacjê zapraw systemu  mo¿na dokonaæ ze 
wzglêdu na:
-   g³êbokoœæ wype³nianego ubytku: poni¿ej/powy¿ej 5mm; 
-   rodzaj elementu, na który jest aplikowana zaprawa: nie   

konstrukcyjny, konstrukcyjny;
-   rodzaj medium otaczaj¹cego ubytek: powietrze,woda;
-   rodzaj zastosowanego cementu: portlandzki, hutniczy;
-   rodzaj lepiszcza zaprawy: cement, ¿ywica.

DRIZORO

To wodoszczelna, niskoskurczowa, szpachlówka naprawcza 
modyfikowana polimerami z dodatkiem ¿ywicy. Przeznaczona 
do wykonywania napraw powierzchni o gruboœci do 5mm. 
Zaprawê CONCRESEAL PLASTERING mo¿na nak³adaæ 
rêcznie lub mechanicznie, na wystarczaj¹co noœne, matowo 
wilgotne pod³o¿e. Jest idealnym produktem do wyrównywania 
powierzchni betonowych przed apl ikacj¹ pow³ok 
cienkowarstwowych np. ¿ywicznych, akrylowych.

Naprawom g³êbszych ubytków zazwyczaj towarzyszy antyko- 
rozja zbrojenia ods³oniêtego, je¿eli takie wystêpuje. Do zabe-
zpieczenia antykorozyjnego prêtów zbrojenia stosuje siê:

Po antykorozji zbrojenia wykonuje siê naprawê ubytku 
wybran¹ zapraw¹.

To jednosk³adnikowa ciecz powoduj¹ca antykorozjê metalu 
przez wytworzenie na jego powierzchni bardzo cienkiej, 
szczelnej i dobrze zwi¹zanej z pod³o¿em, warstewki tlenków. 
Aplikacja produktu pêdzlem lub natryskiem.

Naprawa powy¿ej 5mm gruboœci

To jednosk³adnikowa, szybkosprawna, z dodatkiem mikro-
krzemionki zaprawa naprawcza typu PCC, o zwiêkszonej 
odpornoœci na wody zasiarczone i s³one. Przeznaczona do 
napraw elementów betonowych,   wystawionych 
na dzia³anie œrodowiska agresywnego. Szybkie wi¹zanie i 
dojrzewanie zaprawy znacz¹co wp³ywa na skrócenie procesu 
technologicznego napraw w porównaniu do innych zapraw. 
Aplikacja rêczna lub mechaniczna -suchy torkret. Gruboœæ 
pojedynczej warstwy to 30mm.

¿elbetowych

To jednosk³adnikowa, o wyd³u¿onym czasie wi¹zania, 
drobnoziarnista zaprawa typu PCC z dodatkiem mikrokrz-
emionki. Przeznaczona zw³aszcza do napraw mechanicznych 
przez torkretowanie metod¹ such¹ lub mokr¹. Wyd³u¿ony czas 
wi¹zania pozwala na torkretowanie wielkowymiarowych 
powierzchni betonowych, a dobre w³aœciwoœci adhezyjne i 
tiksotropowe pozwalaj¹ na aplikacjê pojedynczej warstwy 
gruboœci  50mm  i  gwarantuj¹  ma³y odprysk  zaprawy.

To jednosk³adnikowa, szybkowi¹¿¹ca ekspansywna zaprawa 

naprawcza na bazie cementu hydraulicznego. Przeznaczona 

szczególnie do napraw ubytków przewodz¹cych wodê pod 

ma³ym ciœnieniem, wykonywania faset w zbiornikach i 

kotwienia elementów. Jest zapraw¹ wodoszczeln¹. Aplikacja 

rêczna, minimalna gruboœæ warstwy to 20mm.

www.drizoro-carmen.pl

System izolacyjno - naprawczy

ZAPRAWY NAPRAWCZE

a b c

Rodzaje ubytków: a) do 5mm - naprawa zapraw¹ Concreseal 
Plastering; b),c) powy¿ej 5mm - naprawa zapraw¹ -  Maxrite 500, 
Maxrite-S, Maxmorter-F.

To jednosk³adnikowa, szybkosprawna zaprawa naprawcza 
typu PCC z dodatkiem mikrokrzemionki i inhibitorów korozji, 
wzmacniana w³óknami polipropylenowymi. Przeznaczona 
zw³aszcza do napraw elementów konstrukcyjnych, 
wystawionych na dzia³anie œrodowiska agresywnego. Dziêki 
wysokim parametrom mechanicznym zaprawy, naprawiony 
ubytek w³¹cza siê do przenoszenia obci¹¿eñ przez element, a
zawartoœæ inhibitorów korozji zapewnia dodatkowe zabez-
pieczenie jego zbrojenia. Aplikacja rêczna lub mechaniczna - 
suchy torkret. Gruboœæ pojedynczej warstwy to 50mm.

Budowle hydrotechniczne, w których zastosowano zaprawy 
naprawcze Drizoro. 

Naprawa do 5mm gruboœci
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